北京老年医院变配电室运维及应急电源维保服务

技术需求

提供相关资质证书及满足以下条件：
（一）企业营业执照及法人委托书。

（二）建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级(含)以上资质；承装（修、试）电力设施许可证叁级（含)以上资质；建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

（三）安全生产许可证
（四）国家规定的相关资质及有效证件等。

服务内容、标准及要求

变配电室运维：

（一）乙方每班（24小时）上班4人，每班有1人为值班班长，4人其中3人在总配电室值班及巡检各配电室、强电间、电缆井等，并做好记录。另1人到维修组负责维修及值夜班听从甲方人员指挥。如遇特殊情况配电室值班人员听从医院指挥。

（二）变配电室24小时专人值班。值班电工认真填写日负荷月报表，日班每小时抄表一次，夜班每两小时抄表一次，并严格按供电局规定上报。值班期间做好运行记录和变（配）电设备的巡视工作；如遇紧急情况，项目负责人接到通知后应及时（1小时内）赶到现场负责组织处理紧急情况。
（三）乙方值班期间，负责巡视院内各个配电室、强电间、地井、电缆沟及箱变。配电室、强电间、箱变每周巡视一次。电缆沟、电缆井、地井每月巡视一次，每年汛期期间每周巡视一次。电缆沟、电缆井、地井及及箱变如发现有水，应及时抽出。

（四）乙方责任

1.乙方公司具有独立法人，具有与运维高压配电相适应的资质。该项目需配备项目负责人1人（项目负责人具有相应的工作经验）。每班在岗运行维护人员不少于3名，日常电力维修技工不少于1名在人在岗运行，按院方要求高低压对变配电设备进行运行、维护、保养并随时处理紧急故障，确保高低压变配电设备正常安全运行。
2.运行维护人员必须具备必要的电气知识和业务技能，掌握《电业安全工作规程》的相关知识，运行维护各岗位人员按照行业管理规范配置，岗位设置齐全，架构合理。

3.运行维护人员必须具有高压配电操作的《中华人民共和国特种作业操作证》，其中至少1人必须持有有限空间证，且年龄不大于55岁，有3年以上配电室运行维护工作经验，应为投标单位签订劳动合同的员工。

4.项目负责人应具备较强的组织管理协调能力，熟悉电气系统接线及设备安装情况，年龄不大于50岁，具备电气或者电力工程相关专业中级及以上职称，应为投标单位签订劳动合同的员工，有2年以上配电室运行维护管理工作经验。

5.乙方负责高压柜、低压柜、变压器、各个配电室及箱变的倒闸操作。进行倒闸操作时，乙方公司应委派一名技术人员到现场进行指导监督。

6.乙方公司应对值班人员每月培训一次。

7.高压用具：高压绝缘手套，高野绝缘靴子，高压试电笔，高压拉杆，放电棒，接地线，每年两次，由乙方进行检测。

8.配电设备损坏需要维修时，配件单价500元以上由甲方出资，500元以下由乙方出资。

9.如遇外线双路停电，由乙方人员负责启动发电机供电。

10.如遇配电电气设备、电缆等应急抢修、安全抢险等事宜，乙方第一时间负责紧急施工处理。

应急电源维保服务：

（一）执行标准

1、供应商提供的所有工具装备及维保服务应符合招标时已颁布的现行中国国家或企业标准规范的有关条文。

2、若技术要求和合同中没有提及有关标准规范时,将执行中国国家或企业标准，或招标人认可的标准规范。选用的标准规范应符合柴油发电机组、UPS不间断电源、EPS应急电源及其部件等应急电源设备的国家或企业标准规范要求，所用标准均应是最新且已实施的版本。

（二）维保服务及质量要求

1、按照设备维保规范，对柴油发电机组、UPS及EPS等应急电源制定详尽的月度维保计划、服务方案内容及应急预案。
2、及时发现问题，及时提交应急处置报告，及时解决问题，及时落实预防性维护保养或进行必要的检修，检修配件单个在500元以下由供应商承担,确保应急电源设备技术性能状况良好率100%；
3、提供全年7*24小时全天候技术支持服务，设备故障报修后及时响应；如遇突发事件，甲方通知供应商后，供应商须30分钟内响应，2小时内到达现场解决问题。

（三）柴油发电机组维修保养要求

1、按照巡检规范流程每周对柴油发电机组进行1次巡检；按照设备维保规范，每年对2台柴油发电机组分别进行一次设备免费预防性保养，所使用的设备保养耗材配件须是原厂授权全新正品，且符合国家质量标准的合格产品，更换的耗材配件质保期1年。

2、保养内容：包括免费更换空气滤清器、机油滤清器、旁滤滤清器、柴油滤清器、水滤清器、机油、防冻液、启动蓄电池（两年更换一次）等常规设备保养消耗品与易损件等耗材配件。

3、维保设备试验要求

依据医院柴油发电机组运行特点以及维护保养规范，拟制定发电机组负载试验方案与应急预案，应采用国内技术领先的且具备企业制造标准的单体规格不低于500KW的负载箱设备及相应规格电缆进行负载试验，负载试验过程中所用-20#柴油费用由供应商承担，发电机组在各功率段至满负荷下运行至少4小时/1次每年，并出具报告；针对负载试验过程中发现的问题（不含上述（二）2：保养内容所换配件），提交整改方案及预算，保障发电机组达到负载试验合格要求。

（四）UPS及EPS等应急电源维修保养要求

1、按照巡检规范流程每周对UPS及EPS等应急电源进行1次巡检，明细见。附件：应急电源设备清单
2、每年年底对UPS、EPS进行充放电一次，并出具报告；
3、UPS、EPS维保范围至电器末端，维保更换单个配件500元以下由供应商承担。
（五）每年安排一次业主电气值班人员运维技术培训；

（六）定期保洁，保持维保设备及机房环境整洁；
（七）供应商服务保障要求

1、供应商配备有专业技术工程师，确保维保服务安全可靠。供应商至少提供1名项目经理取得北京市住房和城乡建设委员会颁发的二级建造师执业资格证书（机电专业），3名现场维保人员须获得应急管理局颁发的低压电工证，以及维保设备清单中主要应急电源设备制造商颁发的人员培训证书，上述维保人员应提供在投标供应商单位的社保缴纳证明。

2、供应商应自有至少1台北京牌照工程车辆（提供实物照片、车辆行驶证、购置发票等或长期租赁合同复印件），以保障其维修抢修装备快速响应能力。
3、应急电源设备配套蓄电池维保是医院预防火灾隐患的工作重点，供应商应自备蓄电池专业检测工具，用于检测防范蓄电池燃爆等安全事故发生，供应商应提供其自有产权的蓄电池内阻测试仪、负载箱试验设备等专用工具固定资产购置证明文件等。

4、供应商应具备燃油特许经营商针对该项目的授权承诺函，以此保障北京老年医院燃油应急供应。
5、供应商提供应急电源等主要维保设备制造厂商项目服务授权书，以确保可以提供原厂的备件及技术服务能力。

6、供应商提供的ISO9001质量与ISO14001环境管理体系符合标准通过认证的范围包括柴油发电机组、UPS不间断电源、蓄电池、负载箱等相关设备。
7、招标服务项目关系到医院供电安全生产，供应商应具备类似用电负荷的应急电源维保服务项目业绩与丰富服务经验，如果医院业主需要，供应商应提供服务合同原件，或安排类似服务项目考察，更好判断供应商的服务能力与用户满意度。供应商提供有利于提高业主供电安全生产管理的合理化建议。

8、严禁转包分包维保服务，一经发现，立即取消解约，并赔偿全部合同款。
三、服务范围

（一）变配电室服务范围：

配电室：总配电、家属区配电室、老配电室、住院二部配电室、九病区配电室、发热门诊配电室、体检中心配电室、门诊配电室、宁养楼配电室、科研楼配电室、急诊配电室、西楼。

强电间；

1.门诊地下一层2个、门诊一层3个、门诊二层3个、门诊3层3个。

2.住院二部一个呼吸科、康复科、康复大厅。

3.住院一部、医辅楼：地下一层2个、一层2个、二层2个、三层3个、四层2个。

4.科研楼二层1个、三层1个、四层1个。 

5.箱变：6号箱变、7号箱变、8号箱变、9号箱变、家属区电锅炉4号箱变5号箱变、后山电锅炉箱变。

6.地井：1号地井、2号地井、3号地井。
（二）应急电源设备服务范围：

	序号
	设备名称
	型号规格（功率：KW/KVA）
	数量
	备注

	
	柴油发电机组
	500KW
	1套
	住院一部

	
	柴油发电机组
	560KW
	1套
	住院一部

	
	小计
	
	2套
	

	
	UPS不间断电源
	主机：160KVA

电池：12V100AH（80节）
	1套
	手术室

	
	UPS不间断电源
	主机：60KVA

电池：12V65AH（40节）
	1套
	ICU

	
	UPS不间断电源
	主机：80KVA

电池：12V200AH（40节）
	1套
	检验科

	
	UPS不间断电源
	主机：60KVA

电池：12V150AH（40节）
	1套
	肾透析中心

	
	UPS不间断电源
	主机：60KVA

电池：12V120AH（29节）
	1套
	急诊科

	
	UPS不间断电源
	主机：15KVA

电池：12V26AH（32节）
	1套
	核医学科

	
	UPS不间断电源
	主机：10KVA

电池：12V33AH（16节）
	1套
	电话室

	
	UPS不间断电源
	主机：15KVA

电池：12V120AH（16节）
	1套
	发热门诊

	
	UPS不间断电源
	主机：20KVA

电池：12V65AH（32节）
	1套
	发热门诊

	
	UPS不间断电源
	主机：3KVA

电池：12V38AH（8节）
	1套
	原高压
配电室

	
	UPS不间断电源
	主机：2KVA

电池：12V65AH（6节）
	1套
	低压配电室

	
	UPS不间断电源
	主机：60KVA

电池：12V120AH（48节）
	2套
	医辅楼
信息中心

	
	UPS不间断电源
	主机：15KVA

电池：12V38AH（16节）
	1套
	门诊楼
信息中心

	
	UPS不间断电源
	主机：40KVA

电池：12V45AH（32节）
	2套
	科研楼120信息科机房

	
	小计
	
	17套
	

	
	EPS应急电源
	主机：40KVA

电池：12V65AH（27节）
	1套
	住院一部

	
	EPS应急电源
	主机：30KVA

电池：12V100AH（16节）
	1套
	医辅楼

	
	EPS应急电源
	主机：3KVA

电池：12V100AH（4节）
	1套
	住院一部
总配电室

	
	EPS应急电源
	主机：15KVA

电池：12V24AH（16节）
	1套
	医辅楼停车场

	
	EPS应急电源
	主机：3KVA

电池：12V24AH（4节）
	1套
	医辅楼停车场

	
	EPS应急电源
	主机：10KVA

电池：12V100AH（16节）
	1套
	宁养楼二层

	
	EPS应急电源
	主机：10KVA

电池：12V38AH（16节）
	1套
	科研楼一层

	
	小计
	
	7套
	

	
	稳压电源
	100KVA
	1套
	科研楼一层

	
	稳压电源
	60KVA
	1套
	科研楼一层

	
	小计
	
	2套
	

	
	总计
	
	26套
	


